
ESPECIFICACIONES Y MARCAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO608

OFICINAS GENERALES
AV. COYOACAN 1153 COL. DEL VALLE

C.P.  03210 MEXICO, D.F.
Internet: http://www.leonweill.com.mx

VENTAS:  5709-4100
5709-5216

FAX: 5709-3770
E-mail: ventas@leonweill.com.mx

TORNOS PINACHO PARALELOS UNIVERSALES
HORIZONTAL UNIVERSAL LATHES

SP-250

60225-5

  ROSCAS METRICOS  (44)

  ANCHO DE BANCADA

  PASO DE BARRA

SP-180

1000

MILIMETROS

340

250

0.05-0.75

0.5-7.5
0.025-0.375

0.25-3.75

CARACTERISTICAS GENERALES:
LA BANCADA ESTA CONSTRUIDA EN FUNDICION ESPECIAL, FUERTEMENTE NERVADA,
PROPORCIONANDO UNA GRAN RIGIDEZ. GUIAS TEMPLADAS Y RECTIFICADAS CON UNA
GRAN PRECISION. DUREZA 400-450 BRINELL.
TODOS LOS ENGRANES Y EJES DE CABEZAL, CAJA DE AVANCES Y DELANTAL ESTAN
TEMPLADOS Y RECTIFICADOS. LOS EJES ESTAN MONTADOS SOBRE RODAMIENTOS DE
AGUJAS. TODO ELLO ESTA LUBRICADO EN UN BAÑO DE ACEITE.
EJE PRINCIPAL EQUILIBRADO, BIEN DIMENSIONADO Y MONTADO SOBRE RODAMIENTOS
DE RODILLOS CONICOS DE GRAN PRECISION Y CAPACIDAD DE CARGA.
LOS CARROS SON AMPLIAMENTE DIMENSIONADOS, DE MOVIMIENTOS SUAVES.
DISPONEN DE UN SISTEMA DE ENGRASE CENTRALIZADO. EL CARRO TRANSVERSAL Y EL
SUPERIOR ESTAN EQUIPADOS CON REGLAS CONICAS DE ACERO AJUSTABLES.

  CODIGO LWSA 60226-3

  CATALOGO PROVEEDOR

  ESPECIFICACIONES EN: PULGADAS MILIMETROS PULGADAS

  VOLTEO SOBRE EL ESCOTE

360

  VOLTEO SOBRE
  EL CARRO LONGITUDINAL

  AVANCES LONGITUDINALES

  AVANCES TRANSVERSALES

60222-1

SP-200

120-8

MILIMETROS PULGADAS

  DISTANCIA ENTRE PUNTOS

VOLTEO SOBRE LA BANCADA

  RECORRIDO DEL CARRO SUPERIOR
  DIAMETRO DEL MANDRIL

6

120

300

4

4 C.F.

9
60-2000

  ROSCAS DIAMETRALES  (44)

20 x 20

  ROSCAS WHITWORTH (44)

  PASO DEL HUSILLO PATRON
245  RECORRIDO DEL CARRO TRANSVERSAL

  CONO MORSE DEL HUSILLO PRINCIPAL
  No. DE VELOCIDADES

870

  ROSCAS MODULARES  (44)

  RANGO EN R.P.M.
  MOTOR PRINCIPAL
  PESO NETO KGS.

515

42

13/16 x 13/16  DIMENSIONES MAXIMAS DE LA
  HERRAMIENTA

4  11/1

9  5/8

4   11/16

12

40

14

20

13  3/8

10

  1  5/8

0.0019-0.029

0.0009-0.014

1650

470

300

0.05-0.75

0.5-7.5

0.025-0.375

0.25-3.75

500

120-8

6

130

400

4

7.5 C.F

12
40-2200

25 X 25

300

1255

695

52

1 X 1

60-4

4  11/1

11  3/16

5  1/8

16

65

19  5/8

27

18  1/2

12

2  1/16

0.0019-0.029

0.0009-0.014

1000

380

250

0.05-0.75

0.5-7.5
0.025-0.375

0.25-3.75

400

120-8

6

120

350

4

5 C.F.

9
60-2000

20 X 20

245

890

555

42

13/16 X 13/16

60-4

4  11/1

9  5/8

4   11/16

14

40

15  5/8

21

15

10

  1  5/8

0.0019-0.029

0.0009-0.014

60-4

SE ENTREGA CON EL SIGUENTE EQUIPO:
PORTAHERRAMIENTAS CUADRADO, MANDRIL INDEPENDIENTE DE 250 MM.
(SP/180), 300MM., (SP/200) Y 400 MM. (SP/250); PLATO LISO Y DE ARRASTRE
DE 160 MM. (SP/180), 200 MM. (SP/200) Y 250 MM. (SP/250); LUNETA FIJA Y DE
VIAJE; BRUJULA PARA ROSCAS; 2 PUNTOS FIJOS CM3 (SP/180, SP/200) Y
CM4 (SP/250); EQUIPO DE ENFRIAMIENTO Y MANUAL DE INSTRUCCIONES Y
PARTES.

LAS MEDIDAS EN PULGADAS SON APROXIMADAS


