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MOTOR MOTOR
Maotor = Tipo 251 O5B, monoblogue, Motor . npo 251 QSB. monohloc- 1ed

Ciclo de Irabojo
No de cilindros
Colibre
Carrera
Cihndroda
Camora de compresion
Relucién de compresidn . . .
Revoluciones maximas del molor
Potencia Co
Presién de compresién
Juege de émbolo,
marca “K§"
marco " Mohie”
piametre del bulén de émbolo

Calibre de cojinele de bielo .
Lubrificacién
Contidod de oceite

Consume normol de combustible
Distribucion

Regloje de la distribucidén
Juego de valvulos

Diémetro de los colas de vél.
vola . . . . L . L L0

Calibre de los guios de valvulo

Tension del muelle de vélvulo

“ Carbyrodor

Filiro de aire

I

refrigerodo por aire
4 liempos
1

&% mm
&6 mm

247 ee
38,5 ec
1:7,4

7000 r.p.m.
17 Cv

9.6 atm.

0,05 — 0,06 mm

0,04 — 0,05 mm
18 mm —0,005 mm
0,034 mm

18 mm + 5016 mm

Bomba de engranojes {carter
seco)

2 Its, SAE 20 en veronc
SAE 10 en invierno

3,2 1451100 km

Valvulos colgantes en culoto
cerrada de metal ligero, con
mando en cabezo por excén.
trica

para 2 mm

N " \
CA 20° después pm.i.l o0 jvego

CE 2° gontes p.m.s.
AE 36° ontes p.m.i. }

AA 3% anles p.m.s. do vélvulas

Yalvula de odmisidn

0,05 mm f::'or

Vélvulo de escope frio

0,10 mim

8 mm :g:g;g::: admisidn
—0,045 mm

¢ mm 0,060 mm t3cape

8 mm 40,015 mm admisién
? mm 40,015 mm escope

35 kg

CARBURADOR

Tipe Bing AJ 2{26{25, surtidor
principol 105, surtidor de ro-
lenti 45, surtidor de agujoc 2,68,
Posician de lo ogujo: 2 en ro.
doje, lvego 1. Tornille de reg-
laje de ralenti 1 ¥ vyeltos obi-
ero, difuser 5

Estobilizacién del aire aspiro-
do per conduccién o lo largo
del cuadro hasta el filtro hu-
medo de aire.

Ciclo de tuncionamento .
Momero de cilindros .
Alesagem (diom. interior) .
Curso .
Cilindrado ..
Camoro de compressdo .
Razio do compressdo .
NUmero mdximo de rolagdes do
mator % . . . . . . .
Poténcia -
Pressdo de compressdo .
Jogo de ojuste do émbole,
marco «KSs
marca sMohles .o
Didmetro do cavilhdo do émbolo.
Diémetro interior do cosquilho do
biglo. . . . . . . . .

Lubrificagio
Quantidode de éleo .

Consumo nermol de combusliivel.
Tipe de distribuigdo .

Tempos de distribuigho .
Folga das vélvuias
Diémetro dos hastes das vélvylos

Didmetro interior dos guios dos
védlvulas . e e e

Presséio da mola nos vélvulas .

gerado por ar
4 lempos

]

4% mm 4

&6 mm

247 em?

33.5 cm?!

1 74

7000 r. p.m
17 CY
9,6 otm

0,05 — 0,06 mm
0,04 -- 0,05 mm
18 mmy ~- 0,904 mm

C,034 mmn
0,014 mm

Bomba de engrenogens
[Corter infericr o séco)

2 litros, SAE 20 no verdo

SAE 10 no inverno
3,2 litros aos 100 km
vélvulas, no cobego fechado e
metol leve, invertidos, comondt.
a cobega com occionamento por
excéntrice
Admissio obre 27 ontes do P.M.5.
Admissdo fecho 20° apds P.M.IL.
Escope abre 36° ontes do P.M.IL
Escape fecha 13° antes do P.MS
* num jogo de valvule de 2mm

Admissdo 0,05 mm | com mnate,

18 mm -

Escape 010 mm f frie
8mm gg;g ::: admissdn
9mm 0,045 mm eicope

— 0,060 mm

8mm - 0,015mm odmissdo
¢ mm + 0,0i5 mm escope

35 kg

CARBURADOR

Carbvrador .

Purificodor de ar .

Tipe Bing A} 2/26/25, injecior
principaquS, injector de marcha
em vazio 45, injector de agutho
2,68, posi¢do do agulho o 2para
pér o ponto, depois o 1. Paro-
fuso de regulacao de morcho em
vazio 1Y, rotogdes cberto, cd-
mora de mistura 5

Estabilizogdo do ar de aspirocdo
medionte condusd do 'or poro ©
fillro de or humido olrovés do
guadro.
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Desarmado y armado del tambor de freno

de la rueda delantera
{F 04
-1. $pazlals no existe esto operatién (véase F 02

S1anderd: desmontar la ruedo delantero (véase £ 01).
s} tor el tomb de freno de la ruedo delontero
{véase F 04).

. $tondard: Desmontar e! onille de seguro y lo topo del
lodo izquierda, sacar o golpes el casquillo de cojinele con
un botader de latén. Retirar ol disco de freno dei tom-
bor. £n caso de estar defectuoso sazar a golpes el cojinete
a bolillas. Retiror la junto anvlar con el atornillador.

[

3. $tandard: ormado en orden inverso.
Fig. F 06

Desarmado y armado del tambor de freno

de la rueda trasera y del amortiguador
. (F oT)

1. Stondard: Desmonlor Jo rueda trasera {véase F 02).
Desmontar ¢ tombor de freno de la rueda trasero
{véase F 05}

Desmontar lo cajo de cadenas (véase F 64}
Desmontar la cadeno {véase M 25}

Speriol; desmonter ia rueda trasera (véase F 02
Desmontar la cojo de codenas [véase F &4}
Desmontar lo codeno (véase M 25).

2. $tondord; socor a golpes la bride del cojinete, desmon-
tar el disco de freno, retirar lo arandela de seguro ¥ el
disco que se encuentra deboje. Sacar a golpes la brida
de cojinete, ¢l onillo intermedic y la gomo pora ¢l amor-
tiguodor, montades en el tombar. Desmontar el casquillo.

Speztal; Desmontar lo tuerca del entrenamiento de lo ru.
edo trasero o3l como lo arandela {752 021), el disco ex-
céntrico ¥ lo orondela (852 071). Sacar el entrenomiento
de lo rveda trasera del vértice de lo horquilla y su-
jetarlo per lo superficie del casquilio de cojinete en un
tornillo de ajustoder. Retiror ef anilio Grower de ia brida
de cojinete v d tar la pieza intermedio. Sacer Ig
goma del omortiguador.

3. Armado en orden inverso. Para facililar el montaje de
lo goma del omertiguador, acéitese figeraments.

Desmontagem e montagem do tambor do

travdo da roda dianteira
{F 06)

1. $peziol: Morche de operacSes desnecessdria (v. F02).

Siondard: Desmontor a rodo dionteira [v. F 02),
Desmontar o tambor do traviio de roda dionteiro (v. F 04).

2. Standard; Tiror o freic e a orruela de coberture do lade
esquerdo e extroir © casquilho do chumaceiro ¢com um mand-
ril de laldo. Retirar o disco do tambor do travdo. No caso
do rolomento de esferos estor defeituoso, extroi-lo. Retiror
a junta de vedagdo com o chave de fendo.

3. Sjandord: Montagem de mode contrério.
Gravura F 04

Desmontagem e montagem do tambor do

ravéio da roda trazeira e do amortecedor
' {F 07}

1. Standard: Desmontor o roda trozeira (v. F02}.
Desmontor o toambor do travdo do roda trozeira (v. F 05),
Desmontor ¢ ceixo da corrents (v. F 64).

Desmontar a corrente (v._M 25).

Spezial: Desmontor a rodo trazeira (v. F 02).
Desmontar @ coixa do corrente [v. F 64).
Desmontar o corrente (v. M 25},

2. $tandard: Extrair o flange da chumaceira, desmontor o disco
do travéo, refiror o freio e a arruelo siluoda por deboixo
dele. Extrair do tombor do trovlio o flonge da chumaceiro,
o onel intermédio e o clemento de borracha parc © omorte-
cedor, Tirar o casquitha,

$pezial: Tirar a porco do comagdo do roda trozeira, assim

como a arruela {752021), o disco do excénirico e o orrvela

{852071). Tirar o comondo da rode trozeira ¢ operté-lo num

torno com o superfitie de casquilho da chumoceira.

Soltar a arruela Grower do flonge-suporle e tirar a pego

intermédia. Retirar o elemento de borracha pora © amorte.
. cedor,

3. Montogem de modo contrério. Porc facililor o montagem
convém lubrificor ligeiramente o elemento de borracha,
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Smontaggio e montaggio del tamburo freno anteriore
{F 06)
1. Spezial: (vedi F 02)
Standard: Smontaggio ruota anteriore
{vedi F O}
“"Smontaggio del tomburo freno” (vedi 04)

=

2. Standard: levare il fermo e la rondella dalla
parte sinistra. Levare la boccola. Togliere il
disco del freno del tamburo. Se difetiato, es-
trarne il cuscinetto. Levare con il cacciavite i'a-
nello guarnizione.

3, Stondard: Montaggio in senso opposto.

Smontaggio e montaggio del tamburo freno e parastrappi

della ruota posteriore
(F 07)

1. Standard: Smontaggio ruota posteriore
(vedi F 02).
Smontaggio tambure frenc postericre {ved: F 05)
Smontaggio copricatena (vedi F 64) Smontaggio
catena {M25).

Spezial: Smontaggio ruota posteriore (vedi F 02)
Smontaggio copricatena {vedi F 84} smontaggio
catena (M 25).

2. Standard: Levare il supporto cuscinetto, disco
freno, fermo e la rondella. Levare I'anello inter-
medio e i gommini dei porastrapoi del tambure,
Togliere la boccola.

Spezial: Levare il dado e la rondelia (752021)
eccentrico e rondella {852071). Levare il disco
del mozzo e montarlo su una morso da banco.
Togliere il fermo del cuscinetto e levare il pezzo
intermedio, Togliere i gommini parastrappi.

3. Montoggio in senso opposto. Per facilitare il
montaggio, lubrificare leggermente i gommini
parastrappi.
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Renovar los forros .de freno {por cubo),

desarmar y armar las zapatas de freno
F o

1. Standard: desmonter o rueda delantero {véase F 01}
Desmontor & tamber de freno de la rueda delantero
{véase F 04).

ot

Desmentar la rueda trasera (véase F 02).
Desmontar el tambor de freno de la rueda trosera
{véose F 05}

Desmontor el blindaje de lo codeno (véose F 64).
Desmentor lo cadena (véase M 25}

Speziol: desmentor la tveda delantera (vémse F 01).
(1]
Desmontar lo rvedo trasera {véose F 02).

2. Spexlal: reticar el onillo de seguro ¥ to arondela de!
perno del cojinete.

1. Levantar con el atornillador el borde de una zopato;
con esta operacién caen al exterior los muelles ¥ las zo0-
potas. Por la cara interior de los zopaotas se orrancon
con un cortafrios las cobezas de los remaches; los re-

hes solen ent s golpeandolos con un botador. Re-
tirar los forros de freno.

4 Al remachor los forros sentar y remachor los remaches
en toda lo superficie. Engonchor ambos muelles en las
porliende del centro, pora que los fortos osienten bien
zopotos ¥ montar las zopatas.

Desmontaje y montaje de la transmisién

del velocimetro
s

1. Standord;: desmontor lo rueda delantera {véase F O1)
Desmontar ol tambor de freno de la rueda delantera
{véaseF-0u
Spezlal: desmontar lo rueda delantera (véase F 0.

2, Stondard: extraer con una tonaza lo rueda helicoidol det
disco de freno después de retirar el posador roscado, ¥y
sacar o presién la rveda helicoidal gronde después de re-
tirar ol rodamiento del tombor de frenc.

$pexial: desatomnillor ¢l tornillo pasador do la corcoza
del velocimetso y extraer la espiral de transmisidn.

3 Montor en orden inverso.

Desmontaje y montaje de la horquilla

delantera .
F 20)

1. Desmontar lg rueda delontera {véose F 01}

2. Abrir el foro, desaternillande ombas tuercas exaponales.

Retirar el &rbo! de transmisién flexible. Desmontor et
faro y dejorie colgonde o un lado {colocar debajo un
poho). Girar lo horquillo a lo izquisrda. Desatornilior la
manija giratorio. Retirar ¢l muelle, ambos plotilles de
muelle y la copa de recubrimiento. Soltar las dos tuer.
cas exagenales {sfc 3% mm), y retirar tornillo y tuerca,
2 anillos elésticos y tubo distanciodor de lo abrozadera
de retén de la porte delantero del depésito de gasoling.
Desmontar la arondelo con pestafio, las dos arondelos de
friccién, lo obrozadera de retén, y el soporie del mo-
nubrio con el manubrioc completo. Dejor colgando ef mo-
nubrio a un lado.
{Colocar debsjo un poiic). Desmontar lo arandela Grower,
Desatornillor la tuerca de centraje con Jo herramiento
{048 422 003} ¥ el onillo de encaje (078 791 $02). Quitor el
anilie de giro superior de la horquillo. Poner la horquillo
en dirscelén de marcho y socarla por abajo.

_ IAtenciénl Atencién o las bolas que coen {tonto arriba
como abojo bolas de %"}

3. Montaje: Colocor las bolas engrosadas en los ares axi-
ales superior e inferior de lo horquille, intreducir con
cuvidado lo horguillo por ebajo y piraria inmediotamente
hatia la izquierda pore que no puedo deslizarse de aveve
hacie abojo. El montaje sucesivo se feclia en orden in-
verso ol descrito. Apretar lo tuerca de ceniraje hasta que
lo horquillo deje ce tener juego olgune, perc pueda gi-
rarse ain con facilidod.

Fig. ¥ 20

Substitu.igao das cintas dos travdes (por cubo)

Desmontagem e montagem das maxilas
(F 08)

1. Stendard: Desmontor a rodo dienteira {v. F 01).
Desmontar o tambor do travio do roda dionteira (v. F04).

ou:

Desmontor a rodo trozeiro {v. F02).

Desmontar o tombor do travie da roda trazeira {v. F 05).
Desmontar o resguordo do corrente {v. F 64).

Desmontar a corcente (v. M 25),

Spezial: Desmontar a roda diontsira fv. FOI).

ou:
Desmontor o rodo trozeira {v. F02).

2. Spezial; Retiror o freio e a orruela do perno do chumaceira,
3. Ao acanlonar uma moxila com a chave de porofusos, caem
molos e maxilos. De lodo intarior -os cabegos dos rebites
devem ser cortodos com uma tolhadeira, podendo em seguida
ser extrafdos com um pungdo. Retiror os cintos dos travdes.

4, Ao crovar as cintas, comegar a colocor os rebites partindo
do centro, para assentorem perfeilamente em joda o super-
ficie. Engonchar o3 duas molas nos maxilas dos trovbes e
montor as maxilas, -

Desmontogem e montagem do comando do

velocimetro
(F 0%)

1. Standard: Desmontar @ rodo dianteire {v. F01).
Desmontor o tambor do traviio da reda dionteiro [v. F 04).

Spezial: Desmontar o rodo dianteira (v. F-01).

2. $tandardr Tirar o roda helicoidal do disco do traviio com
um olicate apos ter retirado o possoder roscado e extrair’
o gronde roda helicoidal do tombor do troviio opds ter
retirado o chumoceiro.

Speziol: Desop o prisioneiro do coixa do veloci-
metro & soltar o espiral de do do velocimetro.

3. Montagem de modo contrério.

Desmontagem e montagem do garfo
dianteiro
{F 20)
1. Desmontor o redo dionteira (v. F Ot}

2. Abrir o forel ¢ desaporofusor as duot percas sextavodos.
Retirar oveio fexivel. Tirar o forel e deix4-1o ficor pendurodo
de lade (colocar por baixo um pono). Yiror o garfe pors o
esquerda, D afusar a te girotoria. Retirar o mola,
as duos arruelas Belleville ¢ o chapéu, Desoparofusar os
duas porcas sextavedos (aberfura 34 mm). Retirar o porafuso
@ a porco, os 2 freios o o tubo distonciodor do estribo de
oncorogem silvado no porte anterior do tangue de com-
bustivel. Retirar o arruslo com saliente, os duas orruelos de
fricgdo, a arruela de salisnte refentor ® o porto-guiador
com ¢ guiod pleto. Deixor pender o guiandor para o
lado (Colocor um pano por boixe), Tirar o freio. Desoparo-
fusor o porce de centrogem com o ferramenta (048 422003)
@ o anel (078791902). Tirar o aro de rolomento superior do

gorfo. Colocar © gorfo em directlio de marcho e tird-la,
puxondo-o paro baixo.

Atenglio! Cuidar em que ndo coiam esferas!
{}? esferos em cima e 19 em baixo. de %4”.)

3. Montagem: Engraxor as esferos e colocd-los nos oros de
rolomento superior e inferior do garfo. Introduzir com muito
cvidodo o garfo de boixo pora cima e vird-lo imedictamente »
pora o esquerdo parc gue ndo possa coir outra vez. A
restonts montagem efectuo-se de modo conirdrio. Aperior
o porco de centrogem oté que o gorfc perca o folgo,
deixondo-c no entonto de tol forma que possa girar facil-

mente.

Grovure F 20
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Cambio dei ferodi
Smontaggio e montaggio dei ceppi

(F 08)
1. Standard: Smontaggio ruota anteriore (vedi F 01) 3. Levore il ceppo e ta molla aivtandos con un
Smontaggio tomburo (vedi F 04) cacciavite. Togliere le feste dei ribattini all'in.
Smontaggio ruota posteriore (vedi F 02) terno del ceppo con uno scalpello, Togliere i
Smontaggio tamburo posteriore (vedi F 05) ribattini con vna spina, Levare i ferodi.
Smontaggio copricatena (vedi F 64)
Smontaggio catena (vedi M 25)
f Spezial: Smontaggio ruota anteriore (vedi F 01) 4. Montando i ferodi nuovi incominciare il fissag-
! Smontaggio ruota posteriore {vedi F 02) gio al centro del ceppo. Agganciare i due ceppi

. o con la molla e montarli.
2. Spezial: Togliere il fermo e lo rondella af bul-

Jone fermo-ceppi.

Smontaggio e montaggio del rinvio contachilometri

{F 09)
1. “Standard” Smontaggio ructa anteriore ) "Spezial”: Levare la vite ed estrarne lg spirale
(vedi F 01) del rinvio per contachilometri.
Smontoggio tambure anteriore (vedi F 04)
Spezial: Smontoggio ruota anteriore (ved; F 01) 3. Montaggio in senso opposto.

2. Stondard: Levare la vite di fermo e levare
Vingranaggio piccolo con una pinza. Levare il
cuscinetto e pressare fuori dal tamburo I'ingra-
naggio grande,

Smontaggio e montaggio della forcella anteriore
{F 20 £
1. Smontaggio ruota anteriore (vedi F 01)

2. Aprire il fonale e levare i due dadi. Staccare
la spirale del contachilometri e smontare il fa-
nale, Sterzore tutto a sinistro. Svitare il vitone,
togliere la molla di.fermo, le due molle e piai-
telli e I'anello di protezione. Svitare i due dadi
esagonali, levare il bullone, il dado, il tubo di
distanziale del serbatoio, Togliere lo rondella
di rosomento, il supporto e it manubrio com-
pleto Levare la rondella elastica e il dado cen-
trante con. attrezzo, (048 422 003) e (078 791 902).
Togliere I'anello superiore del cuscinetio sterzo.
Forcella in direzione di corsa e levarla tirando
verso il mozzo,

Aftenzione alle sfere| {sopra come sotto 19 sfere
da %)

Ll

3. Montaggio: Ingrassore le sfere nei due anelli
portasfere ed infilare la forcella dal di sotto,
sterzando subito a sinistra onde evitore che
scivoli fuori. Stringere il dado centrante, in modo
da eliminare il gioco; perd lo sterzo deve
girarsi facilmente. 1l montaggio segue in senso
opposio alio smontaggio.




MAX

Bastidor Instruccion de reparacion

Pégina 5
VI, 1956

MAX

Chossis

Pag. 5
Y. 1956

‘Monual do oficinas

Desmontaje y montaje de almohadilla de
cojinetes y aros de rodamientos axialesy

de sus bolas
(F 21)

1. Desmontor o rueda delantera (véase F 1),
Desmontar lo horquilla (véese F 20).

2. Sacar poer debojo de la horquilla e! aro del rodamienic
axial inferior con un botador de 5 mm (J, a través de
los dos opujeros previstos ol efecto en la harquillo. El
pivote de la horquilio tiene también dos agujeros arriba
y abojo pora socar o golpes los aros axiales.

3 Montaje: meter @ golpes el aro axial inferior de la hor-
quille, desde arribo, con oyuda de un tubo. Meter a gol-
pes los aros axigles en e! pivote de la horquilla, valién-
dose de un botador. Véonse los restonies operaciones
en F 20.

Fig- F N
Fig. F Na

Desmontaje y montaje de los muelles

de la rueda delantera
{F 27)

1, Desmontar la rueda delontera (véase F 01).
Desmontor el tambor de freno de la rusda delantero
{véase F 04

2 Retirar las copervzas de recubrimiento (un tornilie de ca-
beza lenticular embutida per cada uno). Ratiroar ¢l aniile
de seguro sitvade sn la cara interior del perno de coji
nete. Apretar el brozo osci lante un poco hacia arribo
y socor de un golpe el perno de cofinete. Entonces se
pvede girar ¢l brozo oscilante hotio otrés. Desatornillar
con la llave especial (078 791 901) of muelle completo
de horguille, .

3 Montoje en orden inverso. {En las mdquinas més antiguas
hoy que. cuidar de que o covidad mayer de lo capervia
de recubrimiento se encventre atrés). Los pernos de coji-
nete deben estar bien engrasados.

Fig. F 22
Fig. F 222
Fig. F 72b

24 e I

Desmontagem e montagem dos casquilhos
do chumaceira, dos aros de rolomento e das

esferas
{F 21}

1. Desmentar o roda dianteira (v. F 01},
Desmontar o gorfo {v. F 20},

2, Extroir, de boixo paro cima, com um mondril de 5 mm de
diémeiro, otravés de dois furos previstos para este fim no
garfo, o aro de rolamento inferior. No pivote de direcsdo
do quadro existem igucimente, tonto em cimo como em
boixo, dois fures pora o extracelio dos oros de rolomento,

3. Montagem: Introduzir, por cima, o oro de relamento inferior
do gorfo com um tubo. Introduzir com um mondril de lotéo,
os oros de rolamento no pivote do garfo.

Para outros operacdes ver F 20,

Gravuro F 21

Gravura F 21a

Desmontagem e montagem das molas da

roda dianteira
T2

1. Desmontar o roda dianteira {v. F01),
Desmontor o tambor do traviio do roda dienteirs (v. F 04),

2. Retirar o3 chapéus {codo um seguro por um porafuse dic
lenticular embutida). Refiror o freio colocads no lado
interior do perno da chumaceire. Empurrar um pouvco paro
cime © brago oscilante e extrair o pernc do chumaceira, O
brogo oscilante pode ser entdo virodo para trés. Tirer o
molo do garfo completa com a chove especial [IFE791 901).

3. A montogem & feito de modo contrdrio. (No coso de se
trator de mdquinos antigos deve ter-se em atengdo que o
reboixo maior do chapéu deve ficor oirds.) Os pernos das
chumaceiras devem estar perfeitamente lubrificados.

Gravuro F 22
Grovura F 22a
Gravwro F 22b




MAX
W ISTRUZIONI SULLE RIPARAZION{

ASSISTENZA Vill. 1956

Smontaggio e montaggio calotie,

anelli sfere sterzo
(F 21)

1. Smontaggio rvota anteriore (ved; F (1),

3. Montaggio: Montare la calotta inferiore della
» forcelia (vedi F 20

farcella, con un Pezzo di tubo. Montare gli
anelli a sfere con

lavori vedi F 20,

2. Togliere la colotia |
5 mm, @ atraverso
no della forcellq,

la spina di ofione, Per altri
nferiore con yng spina da

due fori appositi, nell'inter-

Fig. F 21

Smontaggio e montaggio molle sospensione
{F 23
- Smontaggio ruota anteriore {vedi F 01)

» tamburo freno anteriore (ved; f 04)

2. Togliere i due coperchietti. Levare il fermo ol
i'interno dellg spino. Spingere il bilanciere verso
l'alto e levare Ia spina. Girare indietro | bilan-

ciere. Svitare la molla completo con chigve
speciale, (078 791 901),

3. Montaggio: Montaggio in senso opposto, mon-

tare bene i conerchietti laterali. Lubrificare bene
le spine.
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