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GERENTE GENERAL

'FOLIO No.
: ALCANCE DE OBRA
PROYECTO: RETIRO DE MAQUINA 32 FECHA: 15-10-2013
No. CUENTA: E500037400 s No.PAGINAS: 1de2
DEPTO. SOLICITANTE: MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIDAD: _ ELECTRICO
NOMERE DEL SOLICITANTE: ING. DANIEL CASTILLO HERRERA FECHA REQUERIDA o SEGUN CORREQO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD MATERIAL | MANC DE OBRA IMPORTE
1. PANELES DE MAQUINA
1.1 Desconexion y retiro de panel del Operador pza. 8 X
1.2 Desconexién y retiro de panel remotor pza. 8 X
1.3 Desconexién y retira de panel secuenciador pza. g X
1.4 Desconexidn y retiro de caja 1 de gabinete de fuentés pza. 1 X
1.5 Desconexion y retiro de caja 2 de gabinete de fuentes pza. 1 X
1.6 Desconexion y retiro de gabinete de fuentes pza. 1 X
1.7 Desconexién y retiro de transformador de aislamiento ‘pza. 1 x
1.8 Desconexién y retiro de regulador pza. 1 X
1.9 Cesmontaje y retiro de cableado Panel del operador a caja 1 (10 mts c/u) pza. 40 ]
1.10 Desmontaje y retiro de cableado de panel auxiliar a caja 1 (10 mts c/u) pza. 24 X
|1.11 Desmontaje y retiro de cableado de gabinete a caja 1 (3 mis c/u) pza. 9 X
1.12 Desmontaje y retiro de cableado y ducto cuadrado 10 de caja 1 a caja 2 mts 20 X
- |1.12 Desmontaje y retiro de cableado y empujadores de 80° pza 8 X
" [1.13 Retiro de charola de 15 mts 10 X
|2. DISTRIBUIDOR DE GOTA X
2.1 Desconexién y retiro de gabinete de control pza. 1 X
'|2.2 Desconexion y retiro de panel view pza. 1 X
-{2.3 Desconexidn y retiro de servo pza. 1 X
2.4 Desconexién y retiro de caja registro pza. 1 X
2.5 Desconexion y retiro de panel de control pza. 1 X
2.6 Retiro de cableado y desmontaje ducto cuadrado de 5 mts 5 X
2.6 Retiro de cablead y desmontaje de ducto cuadrado de 10 mts 20 X y
2.7 Desconexion y retiro de gabinete GERSA pza. 1 X i
2.8 Retiro de cableado y desmontaje de charola de 15, mts 25 X
2.9 Desconexion y refiro del tablero del asistente del operador y su electrovalvula : ¢ ;
: ; : pza. =4 X
2.10 Desconexién de{tablero de valvulas de empujadores de 90° pza. i X
2.11 Desconectar y retirar tuberias y cables de electrovalvula de flipper pza. ; 1 X
2.12 Desconectar y retirar contactos (120, 220, 440 vac) pza. 10 X
2.13 Desconectar y retirar lamparas lado bombillo y lade molde pza. 5 X
“[3. INVERSORES ; _ . :
3.1 Desconectar y retirar CCM de la caseta de control pza. 1 X
3.2 Desconectar y Retirar y Panel de arranque y paro de motores pza. 1 X
3.3 Desconectar y retirar caja registro pza. 8 X
13.4 Desconectar y retirar tuberia y cableado potencia de motores de CCM a caja
regjstro . mis 20 X
3.5 Desconectar y retirar tuberia y cableado de control a motores mis 20 X
3.6 Desconectar y retirar tuberia,cableado potencia de motores de caja reglstro a i
“lcada motor mts 150 X
3.7 Desconectar inversores pza. 3 X
3.8 Retirar motores de la maquina pza. 7 : X
PRESENTARSE A-VISITA DE OBRA
EL DIA: SEGUN CORREO DE CONFIRMACION
CONEL : ING. DANIEL CASTILLO HERERA
EN: INGENIERIA DE PLANTA
y s [] JsEL CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR EL EQUIPO DE SEGURIDAD »
CLASIFICACION DEL RIESGO ;REQUIERE PROCEDIMIENTO? NO [] JasupersonAL.
|EL PROCEDIMIENTO DEBERA CONTENER: 2.-£1 CONTRATISTA DEBERA RESPETAR LA POLITICA DE SEGURIDAD Y
DISENG DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD REQUERIDAS [ JLosHORARIOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS POR LAEMPRESA
DIAGRAMAS REPRESENTATIVOS DE LAS MANIOBRAS MAS IMPORTANTES ] Ja-CONSIDERAR CUANTAS HORAS SUPERVISOR PARA TRABAJOS EN
DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS TAREAS 3 . (] | ALTURA SE UTILIZARAN E INCLUIR EN COTIZACION POR SEPARADO.
e Lo e N : 4-INCLUIR PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD K
FIRMA SOLICITANTE . ! - GERENTE AREA ING. JORGE TREVINO F.




