




1.40 m
1.87 m
2.45 m

28"
700 rpm

4.20 m
8"

2.45 m
1.83 m

1"1/4 x .050
8"

1/2"
8"

Variable
25 m x min.

15 HP
1 HP

220v Trifásico
1

Velocidad de giro:
Largo de Sierra cinta:
Ancho de la Banda Transportadora:

Largo de la Banda Transportadora:

Velocidad media de corte:
Motor principal:
Motoreductor de avance: 
Requerimiento eléctrico:
Gabinete con arrancadores:

Largo de retorno de rodillos:
Medida de Sierra cinta: 
Alto máximo de corte:
Alto mínimo de corte:
Ancho máximo de corte:
Velocidad de avance:

Alto:
Ancho:
Largo:
Diámetro de llanta:

GR2021-13
REASERRADORA
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- Máquina fabricada con acero alcarbon. 
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo 
costo de mantenimiento.

REASERRE MATERIALES
33



GARANTÍA: 
     Aplicada durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación. 

          Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.

800
PIEZAS POR JORNADA
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GR2021-15
Conf.: Tipo CHEP
Modalidad: A

GR2021-15
Conf.: Sencilla
Modalidad: Lineal
Estándar

GR2021-15
Conf.: Dual
Modalidad: Lineal
Doble*

*Armado de pallet  con bloque o 
tipo chep

*Armado de pallet estándar
con dos medidas de clavo

*Armado de pallet estándar
con una medida de clavo



1.50 m
1.90 m
4.10 m
3 pzs.
3 pzs.

Bobinas de clavos: 3000
Alto máximo del Pallet: 6 "
Largo máximo del Pallet: 53"
Largo mínimo del Pallet: 32"
Ancho máximo del Pallet: 48"
Ancho mínimo del Pallet: 32"
Base de acero para doblar clavos: 2 pzs.

1.60 m x 4"
Variable

Cambio de modelo: 45 mins.
1 HP

Requerimiento de aire: 90 PSI
220v Trifásico

1

Alto:
Ancho:
Largo:
Clavadoras N80 (arriba):

Pulmón de aire (2 piezas)

Clavadoras N80 (abajo):

Velocidad de clavado:

Motoreductor de avance:

Requerimiento eléctrico:
Gabinete PLC y arrancadores:

GR2021-15
ARMADORA DLC
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- Máquina fabricada con acero alcarbon. 
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo 
costo de mantenimiento.

Se cotiza independiente:
*Apilador

*Configuración de clavado (anexo, página siguiente

JORNADAS DE MÁXIMO RENDIMIENTO
35
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GR2021-15
Conf.: Tipo CHEP
Modalidad: A

GR2021-15
Conf.: Sencilla
Modalidad: Lineal
Estándar

GR2021-15
Conf.: Dual
Modalidad: Lineal
Doble*

*La modalidad doble puede llevar, en ambas líneas,  clavo de una misma medida
o  bien, cada línea tener una medida de clavo distinta.



ATENCIÓN A CLIENTES

Para mayores informes, no dude en ponerse en contacto con nosotros a 
través nuestros diversos medios de comunicación.

Teléfono:                    01 (735) 394 66 65
 Fax:                           01 (735) 394 12 97 
Correo electrónico:   stecnico@grmaquinariaria.com.mx

Le recordamos que tenemos a la venta complementos y piezas reemplazo 
para su maquinaria.Consulte su existencia a través de nuestra sitio web o 
bien directamente con nuestros vendedores.

Teléfono:                     01 (735) 394 66 65
Correo electrónico:   ventas@grmaquinaria.com.mx  

De antemano le agradecemos su confianza y tiempo para revisar este mate-
rial.
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