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Caracteristicas

Botdn

de reset Boton
de usuario

Conector

mini B oS
\4\5

Resonador
a 12MHz

Puerto
Pickit3
Regulador
a 3.3v

Led de

encendido
Caracteristicas: PIC18F45J50 Led de
_ CPU: PIC18F45J50 usuario
- 32k de memoria Flash
- 4k de memoria RAM
- Velocidad de CPU a 48 MHz La tarjeta viene precargada con un
- 2 - puertos seriales UART HID bootloader, lo que le permite
- 2 - puertos SPI/12C programarse mediante su conector
- 5 timers de 8/16 bits mini USB, sin desconectarse del
- 13 canales de ADC a 10 bits circuito.
- Comparadores analdgicos
- 13 canales Touch Sensing Se energiza mediante el conector
- PWM con "dead-band delay" mini USB o mendiante un pin de 5v
- RTCC interno
- USB device

- Selector de pines para periféricos
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Conexiones

NC

ADC-7
ADC-6
ADC-5
ADC-4
ADC-3
ADC-2
PWM/IC/OC
PWM/IC/OC

PWM/IC/OC
PWM/IC/OC
PWM/IC/OC
12C-SDA
12C-SCL
UART-TX
UART-RX
3.3V

GND

NC

NC
ADC-1
KBI-4
KBI-3
KBI-2
KBI-1
CTMU-2
CTMU-1
RTCC

IRQ
SPI-MISO
SPI-MOSI
SPI-CLK

SPI-SS
3.3V

GND
5.0V

PIC18FJ50

Algunos periféricos en este micro tiene la posibilidad de reubicar sus pines
de salida (spi, uart, pwm, ic, oc).

Los pines en el micro pueden tener mas de una funcionalidad, los nombres
mostrados en la imagen son solo una referencia.

Para obtener mayor informacién revisar datasheet del microcontrolador
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Esquematico

3.3v Regulator Coupling Capacitors PIC18F 45J50-1/P7 CPU
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Programacion

1.- Descarga de la pagina web el programa
bootloader, después descomprimelo y ejecuta
el programa HIDBootloader.exe. La siguiente
ventana se debera abrir.

2.- Conecta tu tarjeta a uno de los puertos USB
de la PC. Presiona la siguiente sequencia de
botones en tu tarjeta: gppprers srrprEes TrrEE

“Lo[e|<lele| ole]

; reset rset+User ; user

Si es la primera vez que la conectas espera a
que se carge el driver. El programa detectera tu
tarjeta y podras soltar el boton

3.- Haz click en el icono de Import Firmware Image.
Te pedira que busques tu programa ya compilado
el cual es un archivo ".hex"

4.- Haz click en el icono de Erase/Program/Verify.
La aplicacion comenzara a grabar en la tarjeta
el programa que elegiste.

5.- Por ultimo has click en el icono de Reset Device
para que la tarjeta empiece a correr tu programa.
La aplicacion HIDBootloader.exe volvera a
mostrarse como en la primera imagen.
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i USB Bootloader v2.90a = | G, S

File Program Help
= 0y oif

Device Detached.

Disconne, cted
7 USB Bootloader v2.90a [E=EER)
File Progam Help
= 0y
Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0.003s)
"
I
I
1]
Connected
.
i USB Bootloader v2.90a o |, S
File Program Help
= 0y oy
Device Attached.
Connecting...
Device Ready (0.003s)
Opened: test2.X.production.hex
Connected
. N
7 USB Bootloader v2.90a =lE

File Program Help
= oW

Starting Erase/Program/Verify Sequence.
ot unplug device or disconnect power until the operation is fully complete.

Erasing Device... ( update unti complete, may take several seconds)
Erase Complete (0.9585)

Writing Device Program Memory...

Writing Complete (0.025s)

Verifying Device's Program Memory...
Verifying Complete (0.954)

Er aram/Verify Completed .
You may now unplug or reset the device.
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Consideraciones

Al suministrase voltaje a la tarjeta se debe tener

en cuenta que la maxima corriente que el USB 2.0
puede entregarte es de 500mA (900mA si es 3.0).
La tarjeta no proteje al USB de la computadora en
caso de cortos o0 sobre corrientes; es resposabilidad
del usuario asegurarse que esto no suceda.

Cuando no se requiera conexion USB, se puede
suministrar voltaje mediante el pin "5V".

Aunque este pin puede funcionar como salida

de voltaje cuando se conecta la tarjeta a un USB,
es recomendable que solo se use como

entrada.

El Led "D1" que viene en la tarjeta, también esta
conectado al pin etiquetado como A1, es de esta
manera, pues en caso de utilizarse ese pin digital
o el canal del comparador analogico solo se
requerira desoldar la resistencia R3.

SW2 "botdn de usuario” es perfectamente
operable por la aplicacién del usuario una vez que
Su programa haya sido cargado.

Solamente después de reset es cuando se usa
para activar el bootloader.
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Creando un proyecto

Para crear un nuevo proyecto en MATLABX y C18
solo necesitaras seguir los siguientes pasos:

Click en Menu File -> New Project

en la nueva ventana selecciona el tipo de proyecto
Categories: microchip embedded

Project: Standalone Project

Next

Selecciona el CPU a usar

Family: Advanced 8-bit MCUs (PIC18) |
Device: PIC18F45J50

oo ] (s> ) | ner | (Gl ) (b )

Next

Selecciona el tipo de herramienta para depurar tu
programa

Selecciona simulator

aqui no importa mucho la opcién, pues solo nos
interesa compilar el programa

Next

Selecciona el tipo de compilador que usaras

en este espacio deberas selecionar el compilador
C18 que previamente deberas haber instalado.

Next

Nombra a tu proyecto y selecciona la casilla de
"Set as main project", da click en "Finish", para que
empieces a trabajar en tu proyecto
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Creando un proyecto

Para empezar a escribir codigo deberas agregar en
tu proyecto una par de archivos necesarios y
ademas de anexar algunas lineas de cédigo que
permitan correr tu programa junto con el bootloader

La manera mas sencilla de hacer esto es descargar el
archivo "template.zip" de la pagina de hotboards.org,
descomprime el archivo y copia los tres archivos a la
carpeta donde se genero tu proyecto.

"main.c", "vectors.h" y "rm18f45j50.1kr"

En la parte izquierda de MPLABX se encuetra la
pestana "Projects" en donde aparece el proyecto que
creaste y donde deberas agregar los archivos copiados

Click derecho sobre la carpeta
Source files ->Add existing Item
Selecciona el archivo main.c

Click derecho sobre la carpeta
Header Files->Add existing ltem
Selecciona el archivo vectors.h

Click derecho sobre la carpeta
Linker Files->Add existing ltem
Selecciona el archivo rm18f45j50.Ikr

Habre el archivo main.c y empieza a escribir tu cédigo
y una vez terminada tu aplicacién da click en el icono
"Clean and Built Main Project", para que compile tu
aplicacion y genere el archivo .hex
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¢ Con que programa puedo escribir codigo para programar mi tarjeta?

R.- Puedes usar la herramienta oficial de Microchip MPLABX, lo puedes descargar
del siguiente enlace
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/#downloads

ademas necesitas el compilador C18
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?ldcService=SS GET_PAGE&nodeld=
1406&dDocName=en010014

¢, Como creo un proyecto en MPLABX?

R.- Para conocer mas acerca de como crear un proyecto en MPLABX, visita la wiki
pagina de microchip
http://microchip.wikidot.com/mplab:how-to-create-a-standalone-project

¢ Donde puedo encontrar el archivo .hex una vez que compile mi proyecto?
R.- Dentro de la carpeta de tu proyecto sigue esta ruta:
\test.X\dist\default\production\test.X.production.hex (donde "text.X" seria tu proeycto)

¢ Porqué no usar el compilador XC8 si es el mas actual?

R.- Actualmente las librerias mas importantes de microchip, y las librerias de USB,
no soportan este compilador, ademas el compilador C18 sigue actualizandose.
Tenemos planeado usar XC8 en un futuro, pero ya que se encuentre en una etapa
mas estable.

¢ Puedo usar otros compiladores con esta tarjeta?
R.- Por supuesto, lo unico indispensable es que tu programa lo compiles para
empezar en la direccion 0x1000, junto con los vectores de interrrupcion y reset.
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