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VMP-3600Hi 
MONITOR PORTATIL DE SERVICIO 4.3” 

PARA PRUEBAS DE CÁMARAS IP, AHD, TVI, CVIZ Y ANALOGICAS 
 

 
 
 
 

Características: 
 Pantalla de 4.3” IPS HD con  resolución de 800 × 480 
 La pantalla horizontal y vertical hace la imagen más clara y más intuitiva.  
 Rápida detección de IP 
 Permite el uso de servidores ONVIF como una cámara IP ONVIF    
 Operación opcional múltiple táctil o  botones con ratón virtual 
 El diseño de la interfaz principal permite  la operación más fácil y más eficiente 
 La función incorporada WIFI, permite probar las cámaras de red inalámbricas y 

actualizar el software  
 Se pueden capturar imágenes  reproducir video 
 Permite el  Control PTZ  
 Visualización de imagen analógica CVBS, control PTZ, escala de imagen, 

captura de imagen y reproducción de vídeo 
 Potencia de salida de corriente 12VCC 2A 
 Batería de litio de alta capacidad, tiempo de trabajo de hasta 9 horas 
 Soporta cámaras IP,  analógicas, HD-AHD / HD-TVI / HD-CVI  
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Características Técnicas: 
 

 

 

Nota: las características pueden cambiar sin previo aviso. 

Modelo VMP-3600Hi 

Tamaño de la pantalla Pantalla de 4.3” G+G 

Pantalla LCD 4.3” Resolución 800x480 

Puerto de Red 10/100 Adaptativo 

Wifi Wireless Wifi incluido, velocidad 150m 

Monitor de Prueba IP Reproducción a tiempo real de cámaras Onvif 

Soporta máximo 1080P formato H.264 / MJPEG / MPEG4 

Permite modificar la Dirección IP y otros parámetros 

Permite el control PTZ 

Monitor de Prueba Analógico 1 canal de entrada CVBS, PAL/NTSC 

Ampliación de imagen  Ampliación de imagen en tiempo real, hasta x5 veces 

Cámara, reproducción de video Permite capturar imagen y video de todas las cámaras. 
Soporta almacenamiento H.264 

Control PTZ Soporta Peco P/D, Samsung, Panasonic y otros 40 
protocolos 

Potencia de salida 12VDC Salida 12V DC, corriente máxima 2A, alimentación temporal 
para las cámaras 

RS485  Enviar o recibir cualquier dato o dato hexa 

Cargador DC 12V / 2A 

Batería  
Built-in 7.4V lithium polymer battery , capacity 3000mAh, can 
provide power for 8-10 hours 

Almacenamiento SD Interno 8G 


