
OPERACIÓN 



REQUERIMIENTO ¿Cómo EVITAR el
modo de falla?

RIESGOS

PLAN DE
REACCIÓN 

Cada producto que
CREAMOS refleja

nuestro esfuerzo y
compromiso. Mantener
la calidad no es solo una

responsabilidad, es la
clave para el EXITO y

satisfacción de
nuestros clientes. 

Al colocar la transmisión,
asegúrese de que el vibrador
(gentle wedidng) inserte la
transmisión correctamente
dentro del piñon.
El vibrador debe dejar de
vibrar una vez que la
transmisión esté en su lugar.

Dentro de la transmisión
piezas dañadas.
Fallas detectadas hasta la
prueba EOL (Ruido en la
transmisión).
Reclamo de cliente por
piezas ruidosas.

Siguiendo la instrucción
de trabajo proporcionada.
Reportar cuando alguno
de los componentes no
funcione correctamente.
Colocar la pieza de
transmisión por encima
del motor de la manera
adecuada en base a
instrucción de trabajo.
Liberando a tiempo tu
QSV.
Reportando a los
colaboradores las fallas en
tu equipo.

Si detectas problemas con
materia prima fuera de
especificación, dañada, etc.

Detén la operación cuando tu
vibrador no este trabajando
de la manera correcta.

Deposita en el cajón de
SCRAP todas las piezas
dañadas debido a caídas,
otros incidentes.

Informa a tu supervisor e
ingeniero de calidad y/o
procesos la situación en la
que se encuentra tu vibrador.

Al realizar algún ajuste
asegúrate que el vibrador
funcione correctamente y
libera nuevamente tu QSV.
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