STABILUS

OPERACION

YOUR MOTION. OUR SOLUTION.



REQUERIMIENTO

Al hacer la prueba de MGT
asegurese que la pieza esta
correctamente colocada en el
probador, campleando
totalmente la pieza en la
probadora .

RIESGOS

o Pasar las piezas NOK hacia
el siguiente proceso de
subensamble.

o Fallas detectadas hasta la
prueba EOL (Ruido en la
transmision).

¢ Reclamo de cliente por
piezas ruidosas.

PLAN DE
o REACCION

Si detectas problemas con la
MGT detén la operacidn.

Detén la operacion si la MGT
ya rechazo mas de 3 piezas.

Deposita en el cajon de
SCRAP todas las piezas
rechazadas por la MGT.

Informa a tu supervisor e
3 ingeniero de calidad y/o

procesos la situacién en la

que se encuentra tu MGT.

4 Al realizar algun ajuste
asegurate que el Red Rabit
sea rechazado.

:Como EVITAR el
modo de falla?

Siguiendo la instruccién de
trabajo proporcionada.
Reportar cuando la MGT no
funcione correctamente o
pase el Red Rabit.

Pasar el Red Rabit en base a
lo que especifique tu QSV.
Liberando a tiempo tu QSV.
Reportando a los
colaboradores las fallas en tu
equipo.

Cada producto que
CREAMOS reflgja
nuestro esfuerzoy
compromiso. Mantener
la calidad no es solo una
responsabilidad, es la
clave parael EXITOy
satisfaccion de
nuestros clientes.
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